
ROMANIA
JUDETUL GORJ
ML]NICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PRoTECT DE HorAnAnr
privind aprobarea depunerii proiectului " Reabilitare , modernizare qi dotare $coala

Gimanzialdnr.2 Motru" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilient[

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC.MOREGA COSTEL COSMIN

Avind in vedere :

schema de granturi pentru eficienld energeticd ;i rezilien!5 in cladiri publice,
operaliunea B.2: renovare energeticd moderatd sau aprofundatd a clldirilor publice;

actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

modifi cdrile qi completdrile ulterioare;

)^ Raportul de specialitate ;.
iln temeiul prevederilor art. 136 alin (l) din O.U.G. nr.5712019- privind Codul

administrativ, cu modificirile ;i completirile ulterioare,

PROPUNE:

ART.1. Se aprob[ depunerea proiectului " Reabilitare , modernizare gi dotare $coala
Gimanziald nr. 2 Motru" in cadrul Planului Nafional de Redresare gi Rezilien{[ cu
descrierea sumara a investifiei propus[ a fi realizatd prin proiect, conform anexei la
prezenta hotlrdre.

Art.2. Se aprob[ valoarea maximd a proiectului de 4.964.050,68 lei frrd TVA, precum
qi finanfarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asiguri implementarea proiectului,
astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice solicitate in etapa
de implementare.

Art. 3. Se imputernice;te Primarul Municipiului Motru ec. Morega Costel Cosmin sE

semneze toate actele necesare depunerii proiectului in numele UAT Municipiul Motru.

ART.4. Prevederile hot[rdrii vor fi duse la indeplinire de cdtre Primarul Municipiului
Motru prin Serviciul U.A.T.I.A.D.C din cadrul Primdriei Municipiului Motru.

ART.5. Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei
Prefectului, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investifii, Autoriz[ri,
Disciplina in Construcfii qi Serviciului Buget Finanfe, Contabilitate din cadrul
Primdriei Municipiului AAI
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Denumlrea oblectlvulul de
lnvestitll:

i

Amplasament:

ORDONATOR PRINCIPAT DE

CREDITE:

ORDONATOR SECUNDAR DE

CREDITE:

Benefi clarul lnvestitlei:
Prolectant genera!:
Prolecta nt de speclalltate:

Anexa

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 2

MOTRU;

Localitatea Motru, Strada Tineretului nr 10, J.udetul Gori;

MUNICIPIUL MOTRU;

MUNICIPIUL MOTRU;

MUNICIPIUL MOTRU;

SC BIA CONSPROIECT SRL, Strada Poet Grigore Alexandrescu Nr.5, Braila;

SC BIA CONSPROIECT SRL, Strada Poet Grlgore Alexandrescu Nr'5, Braila.
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2.1. CARACTERtSTICI TEHNtCE S! PARAMETRI SPECIFICI

A. CONDtTl LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI Sl CARACTERISTICIALE Ct-Aotntt:

construclia localizata in Strada Tineretului nr 10, din Municlpiul Motru, este incadrata din

punct de vedere climatic Ai al seismicititiiterenului astfel:

Categoria de imPortant

lmobilul cu destinalia de unitate de invatamant, se incadreazi in categoria C "normala", in

conformitate H.G.R. 765/1997, Anexa,3, (vezi B.C' nr. 5/1999).

Clasa de lmportanta

lmobilul se incadreazi !n ,,clasa l! dg importanli", conform normativului de protectie

seismici 1LOO-U2073 respectiv in ,,Construcfii de importanti deosebit5". Din tabelul 4.2 al

normativului rezultS pentru factorul de important6 valoarea fr= L,2.

B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A CLADIRII:

r Perioada de proiectare a clddirii: 1965.

o Perloada de executie a ctidirii: 1957.

C, DESCRIEREAARHITECTURALA:

r Regimul de inellime: P+E;

o Suprafata construitS: 777 m2;

. Suprafata construiti desfSgurati: 2235 m2;

. T6mpliria: din P.V.C. cu G.T.;

r Tip acoperig: Acoperis tip sarpanta;
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D. DESCRIEREAFUNCTIUNItoR

o Destinalia prlncipale: unitate de invatamant;

. Destinalla inctrperilor: Sati de clasa, laboratoare, cabinete, spatii de depozitare' Srupurl

sanitare, etc;
. Asigurarea circulatiei pe orizontall: Coridoare, Holuri;

. AsiSurarea circulaliei Pe vertica l5: Casa scaril.

A. DESCRTEREA PRINCIPATELOR TUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:

Lftolutie rccoidndato de E*oertul Tehnic: Expettu! lehntc propune masurile propuse ln

Voridnto maximold dln Proiect'

Desfacerea ln totalitate a hidroizolatiei existente si refacerea hidroizolatiei care sa

asigure o impermeabilitate la nivelulsubsoluluitehnic si a fundatiilor;

Dupa refacerea hidroizolatiei la soclu, se va prevedea un polistiren extrudat apoi o

tencuiala decorativa impermeablla;

Reallzarea rostului dintre fundatle sitrotuar cu un cordon de bitum;

Dezafectarea integrala siinloculrea sarpanteidln lemn sl a lnvelitoriicu recuperarea

elementelor bune. Sarpanta se va lSnifuga sitrata antiseptlc;

Realizarea unui sistem pluvial (jgheaburi sl burlane)din tlgla metalica vopsita in camp

electrostatic;

Refacerea finisajelor interioare si exterioare conform propunelor arhitecturale;

sistematizarea pe vertlcala a incintei, cu adoptarea unul sistem adecvat de colectare si

dirUare a apelor meteorice de pe amplasament spre sistemnul de canalizare;

Anveloparea termica a cladirli;

Reabilitarea si modernizarea lnstalatiilor existente.

tt. solutte recomdndata de Audltotul Enerdettc: Audltotut Energetlc proPun mdsurlle ProPuse ln

Sceno ul 7 (Cu opllcareo Soluttet 9,7 pentru tzolarea planseulul Wste ultlmul ntueq.

Solutla 1 (S1) - Sporlrea rezlstentel termlce corectate a peretllor exterlorl Peste

valoarea de 1.75 m2K/w prin placarea peretilor exterlori cu un strat de vata minerala

bazaltica de 15 cm grosime.

solufla 2 (s2) - lnlocuirea tamplariei exlstente de pe fatade cu tamplarie termoizolanta dln

PVC pentacameral cu geam dublu'

solutla 3 (s3.1) - sporlrea rezistentel termice unidlrectionale a terasel/podului pestevaloarea

mlnima de 4.5 m2K/W. Prin apllcarea solutlei de termoziolare a podulul in varlanta
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cu varlanta cu vata minerala de sticla de 30 cm groslme se asiSura continuitatea stratulul

termoizolant aplicat anvelopei cladirii si se reduc pierderlle de energie'

Solutla 4 (S4) - Sporirea rezlstentel termice unidirectionale a placii peste pamant+subsol

peste valoarea de 2.5 m2K/W, prin placarea placli cu un strat de Polistiren extrudat de 10

cm grosime.

b) Solutll recomandate pentru instalatiile aferente cladirll (11)

Se propune ca sursa regenerablla de energie foloslrea pompelor de caldura de tlp

aer-apa sl integrarea acestora ln sistemut existent de incalzlre prin intermediul unui puffer-

stocator cu doua serpentlne si automatizarea aferenta. Schlmbarea, eventual, a tablouluisl

chiar a bransamentutui electric pentru a suporta si supllmentul de putere datorat instalarii

pompelor de caldura. Montarea pompel de caldura presupune si o automatizare (sistem de

control activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita

temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe lncalzirea clasica. Pentru reducerea

consumulul de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu

LED, cu durata mare de viata si consum redus. corpurile nol se vor monta Pe aceleasl pozitil

sl pe aceleasi circuite electrlce existente. Suplimentar se vor monta panouri solare

fotovoltalce pentru asigurarea partiala a consumulul electrlc din acestea'

. inlocuirea totala a distributiel instalatiel de incalzire centrala cu conducte noi;

. lzolarea conductelorde dlstributie a8enttermic incalzire lnlocuite;

t montarea unuirobinet de echilibrare termohldraulica pe racordultermic

. inlocuirea totala a dlstributieide apa calda menajera cu conducte noidin PPR;

. lzolareaconductelordedistributieapacalda menajera, lnlocuite;

. montarea de roblnete de sectorlzare si roblnete de golire la baza coloanelor

ttt. Lucmrl oentru dslourdred functlondrll confotm cerlntelor sl conform exloentelor dle colltate

. Lucrari de inchidere a casei scarilor nr. 3 si realizarea a cate doua glaswand'uri pe

fiecare nivel, care sa separe coridorul central, avand in vedere ca este depaslta

lunglmea maxima a cailde evacuare;

o Se vor monta panourl solare sl panouri fotovoltaice;

. se va monta un grup electrogen;

. Se va monta o instalalii de detectare, semnalizare ti avertlzare incendiu;

. Se va realiza o instalatie de limitare ti stingere a incendillor cu hidranli exteriori sl

interior;

. Montarea unei stalii Ce incircare rapidl pentru vehicule electrice aferente clldirilor
publice (cu putere de 25kW), cu doul puncte de lnclrcare;

. Se va monta un Sistem BMS care va aduna informalii de la toate tablourlle electrlce sl

va supraveghea buna functlonare a acestora. ln caz de avarii, sistemul va opri

alimentarea cu energle electrica pana la remedlerea problemelor'
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Sistemul BMS va aduna informalii de la toll senzorii de temperaturi 9i va coordona un flux de

energie termici prin intermediul sistemului de contacte 9i electrovalve astfel incit sa se optina

parametrii doriliin toate zonele clSdirii. Pentru evitarea inundatiilor si pentru intreruperea alimentarii

cu apa, in fiecare incapere in care sunt montate obiecte sanitare vor fi amplasati senzori de inundatie'

ln cazul in senzorul de inundatie, amplasat la nivelul pardosetii detecteaza apa, sistemul BMS va

intrerupe allmentarea cu apa rece si apa calda si va declan5a alarma. Sistemul BMS va fi conetat la

corpurile de iluminat prevazute cu senzor de prezenta/miscare si va asigura pornirea si oprirea

corpurilor de iluminat in functie de prezenta persoanelor in zonele respective. Astfel se va putea face

o economie de energie electrica'

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

ing. Agrigoroae Dorin
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CONSILIUL LOCAU,'CTRU

),t^ tau*J \k*,u,k 24-

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare, modemizare qi dotare $coala
Gimnazialdw.2 Motru" in cadrul Planului Nalional de Redresare Ei Rezilienld

in baza prevederilor Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. nr.5712019,

inaintez Consiliului Local Motru proiectul de hotdrdre privind aprobarea depunerii

proiectului "Reabilitare, modernizare Ei dotare $coala Gimnaziald nr.2 Motru" in cadrul

Planului Nalional de Redresare Ei Rezilien!5 pentru urmitoarele considerente:

. in cadrul Planului Nalional de Redresare Ei Rezilien![, componenta C5 -
Valul renovdrii, axa 2 - schema de granturi pentru eficienld energetici 9i

rezilienld in clddiri publice, operaliuneaB.2: renovarea energeticd moderati

sau aprofundatd a clidirilor publice , U.A.T. Municipiul Motru inten[ioneazd

sd depun[, spre finanfare, proiectul "Reabilitare, modernizarc gi dotare $coala

Gimnaziald rrr .2 Motru",
. Tindnd cont cd Ghidul specific al Planului Nalional de Redresare qi Rezilienld

pentru apelul de proiecte prevede obligatoriu transmiterea hotdrdrii de

aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumari a

investi{iei propuse a fi realizatd prin proiect,
. Ludnd in considerare cd incepdnd cu data de 01 aprilie 2022 s-a deschis

sesiunea depunerilor de proiecte,
r Raportul de specialitate va fi intocmit de doamna Sulugiu Nicoleta Cristina,

inspector Serviciu UATIADC.
ln conformitate cu art. 136 alin. I lit. a din O.U.G. nr.5712019 privind Codul

Administrativ, supun atenliei Consiliului Local dezbaterea gi aprobarea Proiectului de

h o fir Ar e in forma pr ez entat a.
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CONSILIUL L lr

NR. ....". ... ..

zrulll luH A.,Q.,.11...i-,JL

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare, modemizate Ei dotare

$coala Ginnazialdnr.2Motru" in cadrul Planului National de Redresare qi Rezilienla

Av6nd in vedere:
- REFERATUL DE APROBARE privind aprobarea depunerii proiectului

"Reabilitare, modernizare qi dotare $coala Gimnaziald nr.Z Motru" in cadrul

Planului Nafional de Redresare qi Rezilienld ,

- Prevederile Ghidului specific privind regulile qi condiliile aplicabile finanldrii din

fonduri europene aferente Planului Nalional de Redresare qi Rezilien![,

componenta C5 - Valul renovdrii, axa 2 - schema de granturi pentru eficienli

energeticd Ei rezilienld in clddiri publice, operaliunea B.2: renoYarea energeticd

moderati sau aprofundatd a clddirilor publice

U.A.T. municipiul Motru intenlioneazd sd depun6, spre finanlare, proiectul "Reabilitare,

modernizare qi dotare $coala Gimnazialdnr.2 Motru".

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creqterea eficienlei energetice a

clldirii in care func(ioneazd $coala Gimnaziald nr. 2 Motru, prin implementarea unui set

de mdsuri destinate optimizdrii consumurilor energetice la nivelul clddirii gi alinierii la

standardele qi cerinlele de performanld europene.

findnd cont de faptul cd sesiunea pentru depunerea proiectelor s-a deschis in data

de 0l aprilie 2022, pentru depunere este necesari hotdrdrea de aprobare a depunerii

proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumard a investiliei propuse.

|n prima etapd se depune intenlia noastrd impreund cu HCL, expertiza tehnic[ qi

auditul energetic, urmdnd ca dupd selectarea proiectului sd fie transmis DALI qi restul

documentelor. Avdnd in vedere cd nu existi la acest moment o documentalie tehnico-

economica, implicit un deviz general, se solicitl prin ghid sd se aprobe valoarea maximi

ce poate fi oblinutd pentru suprafafa clIdirii qi anume:

Valoare maximd eligibil[ a proiectului

440 euro/mp x 2235 mp (aria construitd desftquratd ) x 4,9227 lei/euro (curs de

referinld in cadrul prezentului ghid) :4.840.983,18 lei fbri TVA
25.000 euro(cost stalie incdrcare) x 1 stalie x 4,9227 lei/euro(curs de referinld in

cadrul prezentului ghid) : 123.067,50 lei fErA TVA
V maxim'etigibila:4.840.983,18 lei + 123.067,50 lei :4.964.050,68 lei fErd TVA

(calculati in conformitate cu precizdile din secliunea 2.5 dinghid)
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Sumele care vor depfui pragurile sus menlionate vor fi suportate de cStre

beneficiar, fiind considerate neeligibile.

Lucrdrile de cregtere a eficienlei energetice se vor concretizaprin:
. Lucrdri de reabilitare termicd a elementelor de anvelop[ a cl[dirii;
. Lucrdri de reabilitare a sistemului de incdlzlrel a sistemului de fttmizarc a

apei calde de consum;
. Inst alarca unor sisteme alternative de produc ere a energiei electrice 9i/sau

termice pentru consum propriu; utilizareasurselor regenerabile de energie;

. Lucr[ri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizate qi/sau

ventilare mecanic[ pentru asigurarea calitalii aerului interior;
. Lucrdri de reabilitare lmodemizare ainstalaliilor de iluminat in cl6diri;

. sisteme de management energetic integrat pentru cladiri;

. Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

. Mo demizarea sistemelor tehnice ale clidirilor, inclusiv in vederea pregdtirii

clSdirilor pentru solulii inteligente;
. Lucrdri pentru echiparea cu stalii de incircare pentru maqini electrice,

conform prevederilor Legii nr. 37212005 privind performanla energeticd a clddirilor,

republicat6;

' Alte tipuri de lucrdri;

o Instalare de stalii de incdrcare rapidi pentru vehicule electrice aferente cl[dirilor

(cu putere peste 22kw), cu doud puncte de incdrcare/stalie.

Ghidul final a fost publicat abia in data de 25.03.2022 in Monitorul Oficial al

Romdniei, iar incepdnd cu data de 01 .04.2022 s-a lansat deja apelul de depunere a

proiectelor, motiv pentru care dorim depunerea proiectului in cel mai scurt timp posibil.

Date fiind cele prezentate, vI rugdm sd analizali qi sI hotdrdli asupra urmdtoarelor:

. Depunerea proiectului "Reabilitare, modernizare qi dotare $coala Gimnaziald

nr.2 Motru", inclusiv anexa privind descrierea sumari a investiliei propusd a

fi realizat6 prin Proiect.
. Valoarea maxim[ a proiectului de 4.964.050.68 lei fErI TVA, precum qi

finanlarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigur[ implementarea

proiectului, astfel cum acestea vor rentlta din documentatiile tehnico-

economice solicitate in etapa de implementare.
. imputernicirea domnului primar Morega Costel Cosmin sd semneze toate

actele necesare depunerii proiectului in numele UAT Municipiul Motru.

TIADC,
Investilii,

ing.

Serviciul U

leta Cristina


