ROMANIA

JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (SF) si a indicatorilor

tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT
IN MUNICIPIUL MOTRU ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

Avand in vedere:

- » Studiul de fezabilitate ,,-Centru Comunitar Integrat in Municipiul Motru » nr. 17/2024 intocmit
de SC IBEX BUILDING SRL;
> Prevederile art. 129 alin. 1, alin. 4 litera (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor
normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Referatul de aprobare;
Raportul de specialitate;
Proiectul de hotarare;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
In temeiul art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificirile si completarile ulterioare,
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HOTARASTE:

Art.1. (1) Se aproba documentatla tehnico-economicd (SF) a obiectivului de investitie
»Centru Comunitar Integrat in Municipiul Motru ” nr. 17/2024 intocmit de SC IBEX
BUILDING SRL”, conform anexei la prezenta hotirare , cu urmitorii indicatori tehnico -
economici:

Varianta I - recomandata LEI, exclusiv TVA LEI, inclusiv TVA
Valoarea totald investitie 848.588,52 1.008.407,14
Din care Constructii+Montaj 676.168,60 804.640,63

(2) Durata de executie 18 luni.

Art.2. Prevederile hotararii vor fi duse la indeplinire de Serviciile de specialitate din cadrul
Primariei Municipiului Motru.

Art.3. Hotirirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institutiei Prefectului
Judetului Gorj, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investitii, Autoriziri,
Achizitii Publice, Serviciului Lucriri Publice, Servicii Publice, Protectia Mediului si
Serviciului Buget, Finante, Contabilitate, Administrativ din cadrul Primiriei Municipiului

Motru.
Aceastd hotdrare a fost adoptati in sedinta ordinara a C.L. Motru
cuun nr. de15voturi pcmlu 0 voturi 1mpot11va 3 abtineri, exprimate
din nr. total de 18 consilieri pxezentl la §ed1n;a si din totalul de 19 consilieri in functie
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PINOSANU AUREL
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Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare

i pentru ajustarea de pret 0,00 0,00 0,00
i ___ TOTAL CAPITOL 7 | 306.955,76] ea.460,71] 371.416,4
TOTAL GENERAL 1.582.043,59| 329.802,55 1.911.846,15
DIN CARE C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.050.476,37| 220.600,04 1.271.076,41
Data: IUNIE 2025
Beneficiar/ Investitor Intqc’}nit, )
Municipiul Motru, Jud. Gorj Ibex Building{3.R.L




3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de executie, 5.000,00 1.050,00 6.050,00
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 7.500,00 1.575,00 9.075,00
3.8.3.Coordonator in materie de securitate si sénétate -
conform Hot&rérii Guvernului nr. 300/2008, cu 2.500,00 525,00 3.025,00
modlflcénle SI completarlle ulterioare _ : ’
- _ TOTAL CAPITOL 3 _ 71.500,00]  15.015,00]
Capltolul 4 Cheltulell privind investitia de baza
4,1|Constructii si instalatii 878.612,93 184.508,72 1.063.121,65
4.1.1.Lucrari constructii si instalatii 878.612,93| 184.508,72 1.063.121,65
4,2 Mont'aj utilaje, echipamente tehnologice si 9.259,53 1.944,50 11.204,03
functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4,3|necesita montaj (Kit Panouri Fotovoltaice si solare) 76.124,00 15.986,04 92.110,04
+ (sistem pompa de caldura aer-aer)
Utilaje, echi te tehnologi ifi ionale c
ilaje ec': |pamen_e .e m') ogice si functionale care 0,00 0,00 0,00
4,4|nu necesita montaj si echipamente de transport
4,5|Dotari 27.222,69 5.716,76 32.939,45
4,6 Active necorporale 5.000,00 1.050,00 6.050,00
TOTAL CAPITOL 4 £ 996.219,15|  209.206,02] 1.205.425,17
Capitol 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 16.200,00 3.402,00 19.602,00
5.1.1 .Luc,:ran de cgnstructu si instalatii aferente 10.000,00 2.100,00 12.100,00
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 6.200,00 1.302,00 7.502,00
5.2 |Comisioane, taxe, cote , costul creditului 16.555,24 1.050,00 17.605,24
5.2.1“C'omisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare
5.2.2 cota aferenta ISC pentru controlul calitatii in 5.2562,38 0,00 5.252,38
constructii
5.2.3. cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea HOS0R 0,00 1:080:45
lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei sociale a Constructiilor CSC . Q,OO 525236
5.2.5: Tgxe pentru acgrduri, ayize conforme si 5.000,00 1.050,00 6.050,00
autorizatia de construire/ desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 21.009,53 4.412,00 25.421,53
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.000,00 210,00 1.210,00
_ TOTAL CAPITOL 5§  54.764,77|  9.074,000  63.838,77
Capitol 6 Cheltuieli pentru functionarea serviciului dupé finalizarea investitiei
6.1. |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
‘ TOTAL CAPITOL 6 : £40,00] 2 ke 0,00] 0 0,0
Capltol 7 Cheltuieli pentru functionarea serviciului dupa fmalizarea mvestmei
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 +
71 114+2+31+ 32+33+35+37+38+4+51.1) 306.955,76 64.460,71 371.416,48




Proiectant,
IBEX BUILDING S.R.L

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - Faza de proiectare D.T.A.C/P.Th
al obiectivului de investitii;

“CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL MOTRU"

Capitolul 1 Cheltuieli pentru ob;:i-nerea si amenajarea terenului

1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2.  |Amenajarea terenului 94.791,65 19.906,25 114.697,90

13 Amenajgri pentru p.rgt.ectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala

1,4 Cheltuneh pentru relocarea/ protectla utlhtatllor 0,00 0,00 0,00

Capltolul 2 Cheltunell pentru asigurarea utllltatllor necesare oblectivulm de investitii :
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

2,1 obiectivului de investitii 57.812,26 12.140,57 69.952,83

N HorA cAPeLs | erszze] 9.952,83

Capntolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehmca :

3.1 Studii 6.500,00 1.365,00 7.865,00
3.1.1 Studii de teren 6.500,00 1.365,00 7.865,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediulu 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

2;?22?223332?2; -a lsjt:::zr; :: cheltuieli pentru obtinerea de 500,00 105,00 605,00

3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al cladirilor 2.500,00 525,00 3.025,00

3.5 Proiectare 30.500,00 6.405,00 36.905,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
255tisel:r)i?;:?;eelr:r?tgfotrzt?iil(;?/r:;s?i;;?iiilgrv e i T i
:i.zz;:lriiifligfgzaetf::&ctsiae de calitate a proiectului tehnic 5.500,00 1.155.00 6.655.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 15.000,00 3.150,00 18.150,00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 10.000,00 2.100,00 12.100,00
i2’;].\1.-:‘18.:1\;:ianagementul de proiect pentru obiectivul de 5.000,00 1.050,00 6.050,00
3.7.2. Auditul financiar 5.000,00 1.050,00 6.050,00

3.8 Asistenta tehnica 21.500,00 4.515,00 26.015,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 11.500,00 i 2.415,00 13.915,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 6.500,00| 1.365,00 7.865,00




IBEX BUILDING SRL
loc. Bascov, Jud. Arges

E-mail: ibex building@omail.e
Tel: 0762036085

Conducte din Polipropilena:

- sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat, cu garnitura din cauciuc antivibrant,
amplasate la distante conf. [9-15;

- amplasarea suportilor ficsi se va face tinand seama de 19-15 si cu recomandarea ca acestia sa fie
plasati langa ramificatii si in vecinatatea armaturilor de separare sau inchidere.

Conductele de canalizare, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari amplasate
la o distanta de 10 @ D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa acestuia.

Coloanele se vor sustine astfel :

- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua bratari de ghidaj
la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;

- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevede cate un
punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel.

La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta cate un punct fix intre
doua compensatoare succesive, conform NP003-96.

Valoarea lucrarilor de constructii montaj

Faza S.F
: TOTAL GENERAL 848.588,52 | 159.818,63 1.008.407,14
DIN CARE C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 676.168,60 | 128.472,03 804.640,63
Faza PTh
TOTAL GENERAL 1.582.043,59 | 329.802,55 1.911.846,15
DIN CARE C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | 1.050.476,37 | 220.600,04 1.271.076,41

Salarii

Salariu mediu brut iunie 2024 = 8480 lei

Salariu mediu brut iunie 2025 = 9246 lei

Precizam ca diferenta intre cele 2 devize rezulta din cresterea preturilor la materialele de
constructii si cresterea salariului mediu brut.

Intocmit,
Mihaela Fagas

-
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IBEX BUILDING SRL
loc. Bascov, Jud. Arges
E-mail: ibex. building@egmail.com

Tel: 0762036085

Alimentarea cu apa rece si apa calda a consumatorilor se face prin intermediul conductelor din
polipropilena reticulara PPR cu insertie de fibra compozita. Imbinarea acestor tevi se va face prin fitinguri
specifice cu ajutorul electrofuziunii. Reteaua de distributie aleasa este de tip ramificata inferioara.

Conductele de distributie apa rece si apa calda menajera vor fi echipate pe traseul lor cu robineti de
izolare, reglaj si golire, conform normelor si planselor desenate. Conductele de distributie apa rece si apa
calda menajera se vor monta ingropat in sape, in pereti sau aparent la baza pardoselilor dupa caz.

Conductele de distributie a apei se vor izola anticondens cu izolatie supla din cauciuc sintetic
(elastomer) grosime 9 mm.

Cotele de montaj ale obiectelor sanitare si ale accesoriilor acestora vor respecta prevederile STAS
1504-85.

Obiectele sanitare precum si accesoriile acestora cuprinse in proiect au un caracter informativ,
decizia privind modelul, culoarea sau calitatea acestora, revenindu-i beneficiarului.

Apa calda menajera va fi preparata cu ajutorul unui boiler electric, vertical cu acumulare, pentru
preparare directa acm, cu capacitatea V = 50 1.

INSTALATII DE CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA

Din cadrul obiectivului se vor evacua apele uzate menajere si apele pluviale colectate de pe
acoperisul cladirii, separat.

Apele pluviale se vor colecta de pe acoperisul cladirii cu ajutorul sistemelor de jgheaburi si burlane
si dirijate la suprafata terenului, de unde prin sistematizarea verticala a acestuia vor fi dirijate catre
rigolele stradale existente in zona.

Instalatia interioara de canalizare se va racorda la reteaua exterioara de canalizare ape uzate
existenta prin intermediul caminelor de racord.

Retelele de canalizare ape menajere se vor executa astfel :

- pentru colectoarele interioare montate aparent sau in ghene inchise, inclusiv racordurile la
obiectele sanitare se va prevedea tubulatura din PP ignifugata, cu mufe etansate cu garnituri din cauciuc ;

- pentru colectoarele interioare si exterioare, montate ingropat in pamant, avand diametrul mai
mare sau egal cu 110 mm, se va prevedea tubulatura din PVC-KG (de exterior-SN4), cu mufe etansate cu
garnituri din cauciuc.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele normale
prevazute in STAS 1795-87, asa cum se precizeaza in partea desenata.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi peste
nivelul teraselor in asa fel incat sa se respecte prevederile Normativului 19-2009 si vor fi prevazute cu
caciuli de protectie.

DOTAREA CU OBIECTE SANITARE

Pentru satisfacerea nevoilor de alimentare cu apa in scopuri menajere cladirea a fost prevazuta cu
grupuri sanitare dotate cu vase closet, lavoare si dusuri, conform planurilor arhitecturale.

LUCRARI DE IZOLATII TERMICE, HIDROFUGE, VOPSITORII

Conductele instalatiei de apa potabila, montate aparent si mascat in nise sau pereti din gipscarton se
vor izola termic cu izolatii din cauciuc elastomeric, cu grosimea de 9 mm.

Izolatiile montate in spatii mascate (nise, plafoane false, ghene) nu necesita protectie, iar cele
amplasate aparent se vor proteja cu tabla din otel zincat cu S = 0,4 mm.

SUSTINEREA CONDUCTELOR
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